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只有結構合理的完整系統才能保證持續的良好使用質量和特性。彈性墊層使運動面層在其使用年限內能一直保持卓越的使用特性，幾乎沒有質量的下降。

Polytan

安裝達到德國標準V18035/7。

橡膠填充粒

顆粒均勻的石英砂

彈性墊層

非黏合型基層

PPE反彈人造絲

（最低厚度200微米）

新型Polytan PE人造絲

‧單絲纖維

‧超柔、彈性足、抗磨損

‧無可比擬的反彈能力（新反彈人造絲技術）

‧抗分叉，經久耐用
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Ligaturf是專業標準

為保證持續的、最佳的使用特性，我們建議儘可能使用最高標準的運動面層。

Polytan Ligaturf為運動員提供了目前最好的合成面層系統。使用率高，使用壽命長，經濟效益佳，運動特性保持持久，養護費用低。

最佳填充技術，使用高品質不褪色橡膠粒

石英砂　　綠膠粒　　褐膠粒

‧低板結度橡膠顆粒

‧柔軟、有彈性、與皮膚親和

‧環保

Polytan彈性墊層是整個系統不可分割的重要組成部份

從減震和緩衝兩方面，該運動面層均超過60%的標準，符合FIFA ２星標準。運動面層的特性只有通過與彈性層的組合才能達到，並需長期養護。在凱澤斯勞滕訓練場進行的一次FIFA正式現場測試中，已使用2年的Polytan EL彈性層與初始時相比仍保持了99%的緩衝性能。因此超越了FIFA自2004年底起實施的FIFA最高標準（FIFA推薦標準）。體育運動面層必須保證最佳附著力、快速旋轉和彈跳運動，保持球體最佳滾動及反彈，而如果沒有使用彈性墊層，這些專業要求是不可能長期保持和達到的。
POLYTAN彈性基層系統

符合FIFA ２星級標準的足球場系統

我司藉此機會特別介紹適合高級足球賽事的Polytan Ligaturf 2006現場鋪裝彈性基層(EL)的人造草皮系統的優點。

1. Polytan Ligaturf 2006 EL──現場鋪裝彈性緩衝墊層沒有任何接縫，因為其運用傳統的碾壓機鋪裝──優點在於做到了真正的平整，沒有接縫造成的削弱整體系統或人造草皮起褶。

2. Polytan Ligaturf 2006 EL──彈性緩衝墊層是由聚氨酯黏合劑與SBR橡膠顆粒的混合物在現場鋪裝而成的結合體，它與Polytan的跑道材料相同，已在世界範圍廣泛使用──優點在於該材料已被廣泛用在各種氣候環境中，包括受強紫外線輻射和對極端氣候條件的適應力經受了時間的考驗。

3. Polytan Ligaturf 2006 EL──運用傳統的碾壓機在現場鋪裝彈性緩衝墊層──優點在於在鋪裝過程中可根據基礎平整度的微小差異和凹陷，及時調整彈性層的厚度，以達到真正的平整。

4. Polytan Ligaturf 2006 EL──相對於彈性緩衝墊層長達25年的使用壽命，而整張防震墊的使用壽命侷受限於人造草皮目前平均7～10年的使用年限，而在熱帶、非洲和亞洲某些地區的使用年限更短──優點在於穩定、抗疲勞的特性及使用壽命延長。

5. Polytan Ligaturf 2006 EL──當足球場草坪需要更換時，只要更換人造草皮，而彈性緩衝墊層仍可使用，可直接在上面鋪設新的人造草皮──優點在於可大幅度節約費用。具體說，在25年的使用期限中可節省更換人造草皮總費用的20～25%，省下的費用足夠另建一片曲棍球場。

6. Polytan Ligaturf 2006──EL防震墊不黏貼在彈性緩衝墊層上──優點在於該防震墊是”懸浮”系統，可適應極端氣候條件的變化。

7. Polytan Ligaturf 2006 EL──4米寬的草皮鋪裝在無縫的彈性緩衝墊層上──優點在於減少了人造草皮的連接，無縫結構的彈性緩衝墊提供了更理想的運動環境。

8. Polytan Ligaturf 2006 EL──增加一個背襯材料可以提供一個穩定的系統，並減輕通常在曲棍球場草皮系統中存在的垂直和橫向的衝擊力。該草皮鋪裝在無縫的彈性緩衝墊層上──優點在於提供了一個穩定的真正平整的運動面層，摒棄了基礎層的干擾或由人造草皮運動面層帶來的技術障礙。

9. Polytan Ligaturf 2006 EL──由於增加了背襯材料，接縫處更加牢固，因為整個系統不黏連在無縫的彈性緩衝墊層上，接口減少、受極端氣候條件的影響減少──優點在於該系統具有穩定、平整的特性，由於運動面層相對於緩衝墊層是獨立的，可自由伸縮而不施力於接縫處，減少了撕裂接縫的機會，提高了面層的整體運動性能。

10.Polytan EL──彈性墊層不是新的技術，它在世界上被廣泛應用已有多年，在歐洲它更是大力推薦並廣泛應用──優點在於運動面層的高耐磨性、更長的使用壽命，並當即顯現出經濟效益。

11.Polytan Megaturf EL──彈性緩衝墊層已在世界上被廣泛鋪設，比如被用於FIH的主要賽事，包括德國科隆舉行的FIH冠軍杯賽、法國亞眠舉行的FIH女子世界杯資格賽、馬里菲爾特舉行的歐洲錦標賽──現場鋪設彈性緩衝墊層的Polytan Megaturf PPM 14-2 EL的優點使其享譽國際，成為國際曲棍球主要賽事的首選面層，它也同樣適用於足球、美式足球、橄欖球。

12.Polytan Ligaturf 200 EL──是獲得FIFA ２星級認證體系的、也是我們向主要FIFA全球賽事和全球高規格足球俱樂部推薦的首選面層。

13.目前而言，Polytan Ligaturf 2006 EL是唯一成功通過新的FIFA ２級級測試的完整足球場體系。只有帶現場鋪設彈性墊層的完整的系統才能最終”保證”長期必要的緩衝和球的反彈，並為所有足球運動員提供安全保障。一個能保障長效安全的完整足球場系統，不再僅僅是人造草皮、不再僅僅是填充物，更重要的部份將由完美的現場鋪設的彈性墊層系統所取代。
要完全滿足FIFA ２星系統標準，僅有人造草皮是不行的了。

獨特的賣點
Polytan Ligaturf 2040 ACS 65

‧非纖維化草絲。

‧市場上最佳的“反彈型草絲”。

‧世界上最厚的人造草皮草絲（＞200微米）。

‧世界上第一個通過FIFA ２星級足球場系統的測試。

‧非”封閉”運動面層。

‧外觀酷似天然草。

‧不會引起運動員對人造草的恐懼。

‧運動特性如同天然草。

‧與其他系統相比對皮膚的灼傷等顯著減少。

‧市場上最軟的草絲（FIFA規定範圍：2,7/15）。

‧摔倒在運動面層上時對皮膚的損害極小。

‧彈性緩衝墊層增加了柔軟度（水平與垂直方向！）。

‧與在天然草坪上一樣在系統”中”運動。

‧旋轉和滑行特性與在天然草上一樣。

‧競賽環境不變。

‧球的運動與在天然草上一樣。

‧球的自然反彈與在天然草上一樣。

‧市場上沒有相同的產品（不具有可比性）。

‧得到運動員和教練員的高度認同。

‧極高的耐久性和使用壽命。

‧高經濟性。

‧運動員從天然草坪過來無需精神準備。

‧是養護得當的天然草坪的最佳複製品。

‧通過安裝程序可產生波動的視覺效果（如同天然草的波動）。

‧加厚的底板結構提供最佳的支撐。

‧公司提供最佳的產品服務（開發、生產和安裝）。

‧採用彈性緩衝墊層系統而最平整。

‧最佳觸感。

‧由於非纖維化而養護方便！撒入和取出膠粒／砂子方便！

‧有良好的證明和推薦材料。

‧最經濟的手段。

‧最可靠的測試結果（UEFA和FIFA承認）。

‧專業人士的贊同。
